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Rakendus on loodud Eesti linna ja maapiirkondade
Ghistransporditeenuse taseme ja kattesaadavuse
anallilisimiseks. Kaart kujutab Ghistranspordipeatuste 500
m, 1000 m ja 5000 m teenuspiirkondi, mis on arvutatud
teedevdrgu alusel. Teenuspiirkonnas ja véljaspool elavate
elanike arv pdhineb statistikaameti andmetel. Peatuste
teenustasemed on maaratud vastavalt valjumiste arvule.
Peatused, mis asusid Uksteisele |ahemal kui 100m on
arvestatud peatuste klastrina ja nende valjumiste arvud on
summeeritud. 5000-meetrine teenuspiirkond on arvutatud
ainult rongipeatustele ja nende teenustaseme arvestamisel

on lahtutud ainult rongide véljumissagedusest.

Peatuste teenustasemed

Teenustasemete méaaramise aluseks on valjumiste arv
peatusest / peatuste klastrist. Kuna Ghistranspordi
valjumiste sagedus maal ja linnas on vaga erinev, seetdttu
on teenustasemed tinglikult jaotatud kaheks: maaliseks ja
linnaliseks. Séltuvalt valjumiste arvust on teenustasemed
(TT) jaotatud jérgmiselt:

Vaga madal maaline TT: 1-2 valjumist paevas / 1-10
esmaspaevast reedeni (E-R)

Madal maaline TT: 3-4 valjumist paevas / 11-20 E-R
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